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La società ha sede legale a Solofra (AV) e può

essere considerata una delle più dinamiche realtà

imprenditoriali della provincia di Avellino, ed opera

nel settore della progettazione e realizzazione di

impianti elettrici, pubblici, privati ed industriali di

media e bassa tensione, produzione e installazione

di cabine elettriche Mt/Bt , cabine elettriche

prefabbricate omologate ENEL  in C.A.V. (cemento

armato vibrato),cabine elettriche prefabbricate a

pannelli,cabine decomposizione Gas e cabine

elettriche metalliche (container metallici) complete di

apparecchiature e prodotti per il settore

agrozootecnico (silos orizzontali e verticali,muri di

contenimento,porcilaie,cuccette,vasche per lo

stoccaggio liquami). Il nostro principale obiettivo è

soddisfare ogni singola esigenza di ogni singolo

Cliente. Per questo motivo abbiamo creato una

struttura organizzativa di grande esperienza che, per

poter garantire soluzioni personalizzate e innovative

nel rispetto delle normative vigenti e dell’ambiente, è

in continuo aggiornamento professionale per

soddisfare le esigenze dei mercati nazionali e

internazionali.

La B Group Italia Srl, implementa, attua e mantiene

un Sistema Qualità aziendale efficace ed efficiente

secondo lo standard della norma UNI EN ISO

9001:2008
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Noi della B Group Italia vantiamo una lunga esperienza, sia

per la progettazione che per la loro produzione. Questa ci ha

permesso di raggiungere una elevata standardizzazione grazie

alla flessibilità del sistema costruttivo.

La ventilazione all’interno della cabina avviene tramite le

griglie di aerazione in alluminio complete di rete anti-passero

che sono disposte nel locale decompressione per certificare una

superficie netta di areazione pari ad 1/10 della superficie in

pianta. Il sistema di installazione degli infissi garantisce la

loro messa a terra tramite l’armatura dei pannelli

prefabbricati. Nella fondazione sono ricavati i cunicoli e le

tubazioni in PVC per il posizionamento delle apparecchiature

e per l’arrivo dei servizi Telecom, Enel ed acqua. Il deflusso

delle acque piovane è garantito dalle grondaie e dai pluviali in

lamiera preverniciata. L’accesso all’interno della cabina viene

realizzato con porte in lamiera d’acciaio coibentata, complete

di cerniere di tipo antincendio con molla di chiusura

automatica.

L’impianto elettrico è realizzato in conformità alle norme CEI

31-33. Nel locale decompressione è realizzato un impianto

antideflagrante mentre nei locali Centrale Termica e Misure

Elettroniche viene realizzato un impianto di tipo AD-FT con

grado di protezione IP55.

Ai fini della sicurezza e della necessità di dotare la cabina di

una protezione dalle scariche atmosferiche, viene realizzata

una Gabbia di Faraday eseguita secondo le norme CEI 81-1.
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PORTA UNA ANTA IN DOPPIA

LAMIERA D'ACCIAIO

TUBI 125MM PER

ENTRATA SERVIZI

POZZETTO 800X150MM

PORTA UNA ANTA IN DOPPIA

LAMIERA D'ACCIAIO

PORTA UNA ANTA IN DOPPIA

LAMIERA D'ACCIAIO

GRIGLIA DI

AERAZIONE IN

ALLUMINIO
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PROSPETTO ANTERIORE
PROSPETTO DX
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Lastre in carbonio cemento autoportanti,

con armatura in ferro,

senza amianto, opportunamente

ancorata alla struttura

Finestre di aerazione in

alluminio o

lamiera complete di rete

antipassero

Platea di fondazione in calcestruzzo armato (tipo 325) con tondini di acciaio

(FeB44K).Cunicoli per tubazioni in pvc e posizionamento apparecchiature

per l’arrivo di servizi Telecom, Enel ed acqua.

Rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da

resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo,

ossidi coloranti ed additivi.

Le pareti hanno una resistenza al fuoco REI 120

Impermeabilizzazione con

guaina bituminosa

Camino in acciaio Inox

Porte ad un battente in doppia lamiera

d’acciaio sp. 9/10mm pressopiegata,

inscatolata, elettrosaldata, con corpo interno

coibentante .Finitura superficiale eseguita

con polvere epossipoliestere RAL 7030.
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Grondaia in lamiera

Discese pluviali in

lamiera zincata
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PROSPETTO POSTERIORE
PROSPETTO SX
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Realizzazione gabbia di Faraday.

Anello di messa a terra

in corda di rame sez.35 mmq

Dispersore di messa a terra con

pozzetto in c.l.s. ispezionabile
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2
5

0

1000 10002500

1
5

0

2180

1
5

0

2
1

5
0

3
5

0

2
6

1
0

2480

150150

2
1

5
0

5
3

0

PARTICOLARE SEZIONE A-A

A

A

B
B

PARTICOLARE SEZIONE C-C

C

C



Golfari di

sollevamento

Getto di

magrone

Tubi entrata servizi

Distanza minima

di scavo 100cm

Delimitazione area

di scavo

Autocarro con

cassone e gru
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Quota Terreno +0
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Quota Magrone

-25cm

45°

>1500
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Elemento prefabbricato in c.a.v.

di fondazione e sostegno recinzione

2
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Stante a T in acciaio

zincato per sostegno

rete metallica

H 2,00mt

Rete in ferro zincato

H 2,00

Cancello a due battenti in acciaio zincato

4,00x,2,00h

Cancello pedonale

dimensioni 0,90x1,90h.

Serratura a chiavistello con lucchetto




